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Nom g/m2 Composition Coloris Abrasion Réaction au feu Largeur cm € HT /mlDescriptif

Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation dans l'habillage ou le masquage d'enceintes acoustiques et dans la réalisation de trappes de
visite ajourées.

Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, résistance au feu, résistance à l'abrasion, élasticité, durabilité, choix de coloris,
respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque produit.

La transparence acoustique de ces produits permet le masquage des enceintes acoustique avec le minimum d'atténuation du spectre sonore, y compris dans
les aiguës.

Produits vendus au ml. Frais de transport en sus.

N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique. Des échantillons sont disponibles.

€ HT /m
2

Grid-TH 290 Trevira CS 1170000 cycles
(ISO 12947-2)

M1/B1 140 60,33 €43,10 €Toile transonore pour enceintes ou
panneaux acoustiques

faible épaisseur,

compatible avec pose

pliée.

GridPad III 318 80% polyester -
20% polyester
recyclé

24 dont
noir

70,000 cycles
(ISO 12947-2)

EN 1021-1/2 160 51,67 €32,29 €Toile acoustique transonore double
trame. Face avant grillagée, face
arrière molletonée.

Très bonne

transparence acoustique

Résistance au

boulochage : 5 sur une

échelle de 1 à 5

Résistance à la lumière :

6 sur une échelle de 1 à

GridPad III
(rouleau de
25ml)

318 80% polyester -
20% polyester
recyclé

24 dont
noir

70,000 cycles
(ISO 12947-2)

EN 1021-1/2 160 968,75 €24,22 €Toile acoustique transonore double
trame. Face avant grillagée, face
arrière molletonée.

Très bonne

transparence acoustique

Résistance au

boulochage : 5 sur une

échelle de 1 à 5

Résistance à la lumière :

6 sur une échelle de 1 à
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Nom produit g/m2 Composition Coloris Abrasion Réaction au feu Largeur cm € HT /mlDescriptif € HT /m
2

GridPad V 230 100% PLF CS 16 150 17,09 €11,39 €Toile acoustique transonore double
trame. Face avant grillagée à motif
rond, face arrière molletonée.

Maillage très ouvert.

Tempo 525 100% polyester 16 dont
blanc

70 000 cycles B1 - M3  - EN
1021-1&2

160 69,00 €43,12 €Toile double couche face visible
grillagée, face arrière légèrement
molletonnée

Très bonne

transparence acoustique
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